Warunki techniczne występu:

· Scena musi być wyraźnie rozdzielona od publiczności. W miarę możliwości powinna znajdować się na podwyższeniu - poprawia to znacznie widowiskowość naszych tańców. W przypadku braku podwyższonej sceny akceptowalne jest wydzielenie dla nas pewnej powierzchni. Nie ma możliwości, abyśmy tańczyli wśród publiczności mieszając się z nią. Uwaga ta nie dotyczy oczywiście warsztatów.

· Scena powinna mieć równą i elastyczną powierzchnię. Najlepsze są sceny drewniane wyłożone deskami "na zakładkę", panelami lub parkietem. Mogą być też zwykłe deski - najważniejsze, aby było równo (nie może być np. wystających gwoździ, kabli). Nie może też być ślisko i scena musi być sucha. W przypadku nawierzchni betonowych, lastrykowych lub asfaltowych konieczne jest rozłożenie sceny drewnianej, a w ostateczności wykładziny lub dywanu. WAŻENE! – step irlandzki na wykładzinie bądź dywanie nie będzie słyszalny! Ze względów bezpieczeństwa wykluczony jest występ na nieprzykrytym betonie, asfalcie czy płytkach.

· Scena musi być stabilna. Deski i scena nie mogą się chwiać, ewentualna wykładzina nie może się ruszać ani podwijać.

· Scena musi być odpowiednio duża. Minimalne wymiary sceny to 4x4m dla 4 tancerzy lub 4x7m dla 8 i więcej tancerzy. Jeżeli na scenie znajdują się np. elementy nagłośnienia, instrumenty muzyczne etc. to scena musi być odpowiednio większa.

· Potrzebne jest pomieszczenie do przebierania się (garderoba). Nie musi to być profesjonalna garderoba teatralna - w zupełności wystarczy dowolne oddzielne pomieszczenie, przeznaczone wyłącznie dla nas.

· Nagłośnienie powinno być odpowiednie do wielkości sali. Konieczny jest odtwarzacz płyt CD, jeden lub dwa mikrofony, odpowiednie kolumny. Zalecane są też tzw. "odsłuchy" oraz obecność akustyka lub chociaż osoby obsługującej odtwarzacz CD.

